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1. Planche-øer 

2. Fælles opsamling 

3. Spørgsmål til panel  

 

STRUKTUR FOR BORGERMØDET 

Content slide 
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• Udgangspunkt og interesse for deltagelse i borgermøde er 

forskelligt 

• 4 forskellige plancheøer - bemandet af fagpersoner 

• Få besvaret spørgsmål hos fagpersoner 

• Give input til lokale forhold, som kan indgå i 

miljøvurderingen 

 

 

FORMÅL MED PLANCHE-ØER 

Content slide 
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• 2-3 fagpersoner 

• 1 referent  

• Ikke en fast dagsorden 

• Hvis ikke I får talt med en fagperson – 

mulighed for kommentarer på ark eller på 

hjemmeside 

 

PLANCHE-ØEN 

Content slide 
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• Kort opsamling – hovedtemaer fra hver ø 

• Budbringer – ikke fortolkning 

 

FÆLLES OPSUMMERING 

Content slide 



BORNHOLM - 07.04.2014  

ORDSTYRER_BORNHOLM 

• Fagpersoner fra plancheøer og SUM, fire personer 

• Struktur for paneldebatten – talerliste, som udfyldes efter 

denne seance 

• “Vandrende” mikrofon i salen, som indsamler spørgsmål  

• Anmodning: Spørgsmål til panelet bedes være relateret til 

miljøvurderingen 

• Hvis vi ikke når alle spørgsmål i paneldiskussionen, kan 

kommentarer sendes til SUM  

 

SPØRGSMÅL TIL PANEL 

Content slide 
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• Café-ø nr. 1 – “Slutdepot”. V./ Dansk Dekommissionering 

 

• Café-ø nr. 2 – “Geologi”. V./ GEUS (Geologiske Undersøgelser) 

 

• Café-ø nr. 3 – “Strålebeskyttelse og myndighedskontrol”.  

V./ Statens Institut for Strålebeskyttelse 

 

• Café-ø nr. 4 – “Miljøvurdering”. V./ Naturstyrelsen og Rambøll 

 

• Café-ø nr. 5– “Kommune og borgergruppe” 

 

BEMANDING AF PLANCHEØER 

Content slide 
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• Forplejning tages på vej til plancheøer 

• Kaffe, kage og frugt 

 

PRAKTIK 

Content slide 
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Jakob Krogh, kontorchef,  

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

 

Ole Kastbjerg Nielsen, direktør,  

Dansk Dekommissionering 

 

Peter Gravesen, chefkonsulent,  

GEUS 

 

Kaare Ulbak, chefkonsulent. 

Statens Institut for Strålebeskyttelse 

 

PANELDELTAGERE 

Content slide 
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TAK FOR I AFTEN! 

Content slide 



Hvad er et slutdepot? 

Ole Kastbjerg Nielsen 
Direktør 
Dansk Dekommissionering 



Hvad er et slutdepot? 

• Et slutdepot er et bygningsværk placeret i 
omhyggeligt udvalgte omgivelser. Tilsammen udgør 
depot og omgivelser en kombination af forskellige 
barrierer.  

• Hver af barriererne er udvalgt så de til sammen 
opfylder depotets formål 

• Depotets formål er at adskille affaldet fra mennesker 
og miljø 



Hvad skal det rumme? 

• Volumen: 5-10.000 m3 

 Svarer til 1-2 fodboldbaner i 1 m højde 

 Anlægget vil beslaglægge ca. 150m*150m 
 

• Type:  

 Lav- og mellemaktivt affald 

 Overvejende kortlivet (halveringstid <30 år) 

 Desuden en lille mængde særligt affald og langlivet affald 
 

• Oprindelse:  

 Forskning 

 Hospitalsvæsen 

 Industri  

 Dekommissionering 

 



Typer af affald 

• Metal 

 Stål, aluminium 

 Klip af bestrålet brændsel 

• Beton 

• Handsker, plast, røgalarmer etc. 

• Kilder 

• Bitumen (koncentrat i asfalt) 

 



Barriererne 

• Affaldsbeholderne 

• Depotbygningen 

• Geologien 



Tre forskellige depot 
koncepter 



Depot koncepter 



Sikkerhedsanalyser 

• Spørgsmål der stilles under analyserne er f.eks.: 

 Hvordan kan de forskellige isotoper potentielt spredes fra depotet og ud i 
miljøet? 

 Hvordan optages isotoperne i mennesker, og 

 Hvordan påvirkes mennesker og miljø af depotet? 

 

• Kun hvis sikkerhedsanalyserne viser at depotet er 
sikkert, kan det blive en realitet. 

 



Miljøvurdering af plan for placering af 

slutdepot for lav- og mellemaktivt affald 

 
Borgermøde Bornholm, 7. april 2014 

 

 

 

Kontorchef Jakob Krogh 



Plan for aftenen 

• 19.00 Ministeriets velkomst: Formål, den overordnede proces m.m. 

• 19.10 Dansk Dekommissionering: Hvad er et slutdepot?   

• 19.20 Rambøll: Hvad er miljøvurdering og praktiske bemærkninger 

• 19.40 Besøg ved ”plancheøer” om geologi, slutdepot, 

strålebeskyttelse og miljøvurdering – og kaffe, te og kage på vejen 

• 20.10 Fælles opsamling og spørgsmål til panel 

• 21.00 Afslutning 

 

 



Hvad er formålet med mødet i aften?  

• At give jer mulighed for at komme til orde med oplysninger og 

synspunkter om lokale forhold, der særligt bør indgå i 

miljøvurderingen 

• Trafikale, erhvervsmæssige, særlige naturhensyn? 

• “Planen” er den overordnede plan for placeringen af et evt. 

slutdepot  

• Miljøvurderingen skal bruges som en del af grundlaget for at vælge 

mellem de seks områder, HVIS Folketinget beslutter slutdepot 



Lidt baggrund  

• 2000 Sidste forsøgsreaktor på Risø lukkes  

• 2003 Folketinget vedtager, at affaldet skal deponeres i et dansk 

slutdepot 

• 2009 Folketinget får redegørelse om videre arbejde med slutdepot   

• 2011 Forstudier offentliggøres: Udformning, placering (geologi), 

transport 

• 2012 (nov.) Aftale: Mellemlager og deponering i udlandet skal 

undersøges sideløbende med slutdepot 

• 2013 Omegnsstudier offentliggøres  

 

 



Hvad skal der videre ske?  

• Miljøvurdering afsluttes og offentliggøres 

• Valg mellem dansk slutdepot, mellemlager og udlandet 

• HVIS slutdepot: Valg af to placeringer blandt de udpegede seks 

• Projekteringslov vedtages af Folketinget 

• Projektering af konkrete anlæg på to konkrete steder: Grundige 

undersøgelser, sikkerhedsanalyser, Vurdering af Virkninger på Miljøet 

(VVM) 

• Valg af endeligt projekt – analyser m.v. granskes af internationalt 

ekspertpanel 

• Anlægslov vedtages af Folketinget 
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HVAD ER EN MILJØVURDERING? 
V/MAJA KNUDSEN, RAMBØLL 
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HVAD ER EN MILJØVURDERING? 

Planen er vil bl.a. indeholde 

retningslinjer for: 

• Afgrænsning af de 6 potentielle 

områder  

• Retningslinjer for arealbehov 

• Retningslinjer for hvilke typer depoter, 

der kan etableres 

• Input fra miljørapporten 

 

PLAN FOR SLUTDEPOT AF LAV- OG 
MELLEMAKTIVT AFFALD 

Content slide 
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HVAD ER EN MILJØVURDERING? 

Lovens formål er at: 

• fremme en bæredygtig udvikling ved 

at sikre, at der gennemføres en 

miljøvurdering af planer og 

programmer, som kan få væsentlig 

indvirkning på miljøet.  

• sikre et højt 

miljøbeskyttelsesniveau  

• bidrage til integrationen af 

miljøhensyn under udarbejdelsen og 

vedtagelsen af planer og programmer  

Bekendtgørelse af lov om 

miljøvurdering af planer og 

programmer:  

LBK nr. 939 af 03/07/2013  

FORMÅL MED MILJØVURDERINGEN 

Content slide 
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• Forundersøgelser og 

omegnsstudier 

• Diverse faglige rapporter om 

slutdepoter, strålerisici mm. 

• Arealanvendelse og 

beskyttelsesinteresser 

GRUNDLAG FOR MILJØVURDERINGEN 

Alternative title slide 
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MILJØVURDERINGENS FORLØB 

Alternative title slide 

Marts, april og maj 2014 

 

Juni 2014 

 

Juli - august 2014 

 September – december 2014 

 December 2014 

 

Foreløbig tidsplan:  

December 2014 
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Udgangspunktet for scopingen 

er et bredt og omfattende 

miljøbegreb, der blandt andet 

rummer:  

 

• biologisk mangfoldighed, 

befolkning, menneskers sundhed, 

fauna og flora 

 

DET BREDE MILJØBEGREB 

Content slide, two columns with image 
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HVAD ER EN MILJØVURDERING? 

Udgangspunktet for scopingen 

er et bredt og omfattende 

miljøbegreb, der blandt andet 

rummer:  

 

• biologisk mangfoldighed, 

befolkning, menneskers sundhed, 

fauna og flora 

 

DET BREDE MILJØBEGREB 
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• jordbund, vand, luft, klimatiske 

faktorer og materielle goder 
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HVAD ER EN MILJØVURDERING? 

Udgangspunktet for scopingen 

er et bredt og omfattende 

miljøbegreb, der blandt andet 

rummer:  

 

• biologisk mangfoldighed, 

befolkning, menneskers sundhed, 

fauna og flora 

 

DET BREDE MILJØBEGREB 

Content slide, two columns with image 

• jordbund, vand, luft, klimatiske 

faktorer og materielle goder 

• landskab, kulturarv, herunder 

kirker og deres omgivelser, samt 

arkitektonisk og arkæologisk arv 
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• Potentielle væsentlige 

miljøpåvirkninger 

• Fastlæggelse af indholdet af 

miljørapporten 

• Myndighedshøring 

• Forslag til, hvilke forhold der bør 

belyses og vurderes i miljørapporten 

SCOPING – AFGRÆNSNING OG FOKUS 

Content slide, two columns with image 
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DU KAN BIDRAGE 

• Viden om dit lokalområde 

• Friluftsliv 

• Natur 

• Erhverv, landbrug og turisme 

• …  

 
Content slide, two columns with image 
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OMRÅDE ØSTERMARIE-PARADISBAKKERNE
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BAGGRUND

Østermarie-Paradisbakkerne 
var blandt de 22 områder, der i 
2010-2011 blev undersøgt med 
henblik på egnethed som loka-
litet for et slutdepot. I maj 2011 
blev antallet af områder re-
duceret fra 22 til 6, der havde 
en sådan kvalitet, at de kunne 
anbefales til videre bearbej-
delse. Området Østermarie-
Paradisbakkerne blev udvalgt 
som et af de 6 områder. Både 
udpegningen af de 22 områder 
og den senere reduktion til 6 
områder skete på grundlag af 
eksisterende informationer og 
data.

KRITERIER FOR UDVÆLGELSE
De centrale udvælgelseskriterier for udpeg-
ning var:
• At der inden for et område fi ndes fi nkorne-

de uforstyrrede afl ejringer/bjergarter med 
ringe vandgennemstrømning.  

• Afl ejringer/bjergarter skal samtidig være 
mere end 50 m tykke og have stor horison-
tal udbredelse. De fi nkornede afl ejringer/
bjergarter skal kunne omslutte eller under-
ligge et slutdepot, og dermed medvirke til 
at tilbageholde eventuelle lækager. Krite-
rierne forventes at være opfyldt for ældre 
fi nkornede lerafl ejringer og grundfjelds-
bjergarter med en ringe grad af opspræk-
ning.

• De geologiske lag skal være så lidt forstyr-
rede som muligt af istidens gletsjere og 
ældre forkastningsbevægelser, og de skal 
samtidig være upåvirkede af nutidig seis-
misk aktivitet. 

• Terrænet skal være stabilt og uden store 
hældninger, der kan forårsage sætning, 
jordskred eller udglidning af bygninger. 

• Der skal være begrænsede drikkevands-
interesser i området, og det skal ligge 
helt uden for Områder med Særlige Drik-
kevandsinteresser (OSD). Området skal 
heller ikke ligge inden for NATURA2000 
områder. 

MILJØVURDERING
Miljøvurderingen foretages på overordnet ni-
veau, og bygger bl.a. på forundersøgelsernes 
resultater. Kortlægning af geologi, grundvand 
og drikkevand, samt vurderingen af klimafor-
andringer, indgår derfor som grundlag i miljø-
vurdering. Her gives en kort opsummering af 
disse forhold ved område Bornholm.

Præstebo Stenbrud: Paradisbakke Migmatit med vandrette 
og lodrette sprækker

Præstebro stenbrud: Paradisbakke 
Migmatit med lodrette sprækker

Beliggenhed.

GEOLOGISKE FORHOLD
De mest udbredte bjergarter i området, de hårde, krystal-
line Paradisbakke Migmatit og Bornholmsk Gnejs er stabile 
og kun lidt forvitrede. 
Det bornholmske grundfjeld fra Prækambrium er mere end 
ca. 1400 milioner år gammelt. Bjergarterne har stor hori-
sontal udbredelse og tykkelse. Bjergarterne er gennemsat 
af sprækkesystemer, hvis dominerede retninger er NNØ-
SSV og ØSØ-VNV. 
I boringer er der ved hjælp af fysiske borehulslog-undersø-
gelser påvist sprækker, som strækker sig fra terræn til 90 
m´s dybde, og der er fundet sprækker i alle de undersøgte 
boringer. 
Det er vanskeligt at bestemme sprækkernes orientering i 
boringerne, men der er tegn på, at vandrette sprækker i 
fl ere niveauer kan følges over et større område, og at de 
er krydset af lodrette sprækker fra terræn. De overliggende 
yngre morænelersafl ejringer er tynde og erfaringsvist gen-
nemsat af vandrette og lodrette sprækker og sandlinser.

OMRÅDETS KARAKTERER
Terrænet er svagt bølgende med top i kote + 65 m til + 80 
m med svagt hældende skråninger og få mere stejle skrå-
ninger mod vandløbene og havet.
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ØSTERMARIE-PARADISBAKKERNE
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

A. Højdekort over Bornholm B. Sprækkedale og større brudzoner 

Profi l Nord-syd gennem området med fem boringer hvor der er registret 
spækker og indstrømning af vand.

Epicentre for jordskælv efter 1930

BRUDZONER OG SEISMISK AKTIVITET
Grundfjeldet er almindeligvis gennemsat af brudzo-
ner dannet i slutningen af Prækambrium og senere 
eroderet ud af istidens gletschere til de nu velkendte 
sprækkedale, men lige i dette område er der ingen 
større dale. 

Bornholm har ikke været seismisk aktivt i historisk 
tid. Det er dog muligt at jordskælvet i 1875 havde sit 
epicenter på det vestlige Bornholm. Små jordskælv 
i Østersøen og i det sydlige Sverige kan undertiden 
mærkes på Bornholm.

GRUNDVAND OG DRIKKEVAND
Sprækkesystemerne fra terræn og ned til 90 m´s 
dybde udgør et grundvandsmagasin, der yder be-
skedne vandmængder, men ofte tilstrækkeligt til 
husholdning og mindre landbrug.  Ikke alle spræk-
kerne er vandførende. De største vandmængder 
kommer ind i bunden af boringerne, hvor der fore-
kommer dybt cirkulerende grundvand i indtil 90 m´s 
dybde, men højere oppe i boringerne er der også 
mindre indstrømning af vand.

Der er ingen almen vandforsyning i området, men 
enkeltvandforsyning fra boringer og brønde. Vand-
forsyningen er sårbar på grund af de begrænsede 
grundvandsmagasiner, og der er vanskelige forhold 
med hensyn til tilslutning til vandværksvand. Områ-
det er klassifi ceret som et Område med Begrænse-
de eller ingen Drikkevandsinteresser (OBD område).
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MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

MILJØVURDERINGEN

Vurderingen af miljø-
konsekvenser og belysningen 
af mulige alternativer foregår 
mens planerne stadig er un-
der forberedelse og behandles 
politisk, dvs. før de endeligt er 
vedtaget. 

Miljørapportens detaljeringsniveau skal svare 
til planens detaljeringsniveau. Planen fast-
lægger de overordnede rammer for placering 
af et slutdepot, og derfor kan der ikke gen-
nemføres en meget detaljeret miljøvurdering 
med præcise beregninger af de forventede 
påvirkninger. 

Planen for placering af slutdepot af lav- og 
mellemaktivt affald skal miljøvurderes, med 
henblik på at identifi cere væsentlige miljøpå-
virkninger og dernæst at indarbejde miljøhen-
syn i planen.

Miljøvurderingen omfatter vurderingen af pla-
ners sandsynlige væsentlige indvirkning på 
miljøet, herunder :
• den biologiske mangfoldighed, 
• befolkningen,
• menneskers sundhed, 
• fauna, 
• fl ora,
• jordbund, 
• vand, 
• luft, 
• klimatiske faktorer, 
• materielle goder,
• landskab, 
• kulturarv, herunder kirker og deres 
 omgivelser samt arkitektonisk 
 og arkæologisk arv, 
• og det indbyrdes forhold mellem 
 samtlige disse faktorer. 

PROCES 
Scoping 
Miljøvurderingen foretages i en række trin. 
I den indledende scopingfase identifi ceres de 
potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved 
realisering af planen for et slutdepot for lav- 
og mellemaktivt affald og derved hvilke miljø-
faktorer, der skal undersøges nærmere.
Scopingen fungerer således som en fastlæg-
gelse af indholdet af miljørapporten i en form 
for indholdsfortegnelse. 

Borgermøder
I denne proces afholdes borgermøder, dels 
for at orientere om planen og dels for at ind-
samle lokal viden fra området, som kan indgå 
i henholdsvis scoping og efterfølgende 
miljørapport.

Myndighedshøring 
Scopingen sendes i myndighedshøring, hvor-
efter den tilrettes i forhold til de indkomne 
høringssvar og respons fra borgermøder. 

Miljørapport
De emner der er fokuseret på i scopingen 
behandles derefter i selve miljørapporten for 
hver lokalitet. Rapporten omfatter bl.a. beskri-
velse af miljøstatus og miljømål, potentielle 
påvirkninger, afværgeforanstaltninger og 
overvågningsprogram.

Offentlig høring
Planforslaget og miljørapporten sendes i 8 
ugers høring.

Sammenfattende redegørelse
Sidste fase i miljøvurderingen består af en 
høringsperiode og opsamlende redegørelse 
for:
• hvordan miljøhensyn er integreret i planen
• hvordan udtalelser fra offentlighedsfasen 

der er taget i betragtning
• hvorfor den vedtagne plan er valgt på bag-

grund af de rimelige alternativer, der også 
har været behandlet, og

• hvorledes myndigheden vil overvåge de 
væsentlige miljøpåvirkninger af planen.
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METODE FOR MILJØVURDERING

Miljøvurdering af planer foretages ofte på et tidligt 
stadie, hvor der er mange faktorer om det kommen-
de projekt, der endnu ikke er kendte. Det er også 
tilfældet ved miljøvurderingen af denne plan, hvor 
de seks potentielle lokaliteter er kendte, men hvor 
en række faktorer er ukendte – herunder præcis 
hvordan det endelige projekt vil tage sig ud. 

Miljøforhold som vurderes at kunne blive påvirket 
væsentligt at planen, vil blive behandlet i miljørap-
porten.

Princip for hvilke emner der miljøvurderes på dette stadie

Miljøfaktorer, der kan blive 
påvirket væsentligt af 
planen.

Planens potentielle påvirkning  på de 
udvalgte miljøfaktorer vurderes ved 
hver lokalitet samt 0-alternativet og 
kan resultere i forslag til afværgeforan-
staltninger som fx:
- planlagte trafi kruter 
- afstandszoner til bebyggelse
- afstandszoner til sårbar natur

Behandles i miljørapporten.

Miljøfaktorer, der ikke 
vurderes at blive påvirket af 
planen, eller som kun 
påvirkes i mindre grad.

Behandles ikke i miljørapporten.

0-ALTERNATIVET
Miljøvurderingsloven stiller krav til, at det såkaldte 0-alter-
nativ beskrives og vurderes. Det vil sige den situation, hvor 
planen ikke gennemføres. 0-alternativet kan i visse situatio-
ner godt vise sig at indebære større påvirkninger af miljøet 
end, hvis planen bliver gennemført. I dette tilfælde består 
0-alternativet af en løsning, hvor det eksisterende og kom-
mende affald forbliver lagret på Risø ved Roskilde. 
Dette indebærer, at det radioaktive affald forbliver på Risø 
under de nuværende forhold. 0-løsningen er ikke det sam-
me som mellemlagring i op til 100 år.

§LOVENS FORMÅL
Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at 
bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen 
og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennem-
føres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og program-
mer: 
LBK nr. 939 af 03/07/2013
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AFFALDET

VOLUMEN:
• Et fremtidigt dansk affaldsdepot skal kunne 

rumme mellem 5- og 10.000 m3 radioaktivt 
affald

• Hele anlægget forventes at beslaglægge et 
område på ca. 150 x 150 m2.

MATERIALETYPER:
• Affaldet er hovedsagelig sammensat af 

forskellige materialetyper som metalskrot, 
beton, handsker, plast og kanyler, røgmel-
dere, radioaktive kilder og koncentrat ind-
støbt i asfalt.

AFFALDSBEHOLDERNE:
• Det meste af affaldet bliver pakket i tre 

forskellige beholdertyper: ISO containere, 
halvhøjde, DD stålbeholdere og 210 l stål 
tromler.

DEPOTKONCEPTER
Der er fl ere muligheder for valg af depotkon-
cept. Til forstudierne havde man valgt at foku-
sere på tre forskellige koncepter:

• Et overfl adenært depot; dvs. et depot, der 
ligger enten på jordoverfl aden, i jordover-
fl aden eller indtil 30 m under jordoverfl aden

• Et overfl adenært depot, som ovenfor, kom-
bineret med et borehul til det mest langli-
vede affald

• Et mellemdybt depot som er placeret mel-
lem 30 og 100 m under jordoverfl aden.

RADIOAKTIVT AFFALD OG SLUTDEPOT

A) 210 liters betonforede ståltromler B ) Stålbeholdere (grå) og 10-fods ISO contai-
nere, halv højde (røde).

Figur 2 Tre forskellige depotkoncepter. 
Venstre blok: Overfl adenært depot, som 
kan være placeret enten på overfl aden , i 
overfl aden, eller ned til 30 m under overfl a-
den (Illustreret ved de tre forskellige røde 
bygninger). 
Midterste blok: Overfl adenært depot som 
før, men kombineret med et borehul til det 
mest langlivede affald. 
Højre blok: Et mellemdybt depot placeret 
mellem 30 og 100 m under jordoverfl aden.

Figur 3 Tværsnit af et depot, som er placeret på jordover-
fl aden. Affaldsbeholderne ses som kasser inde i depotet. Et 
depot placeret på overfl aden vil typisk blive dækket af fl ere 
lag, bl.a. drænlag, jord og bevoksning, efter lukning.

Figur 4 Tværsnit af et depot, som er placeret lige under, nær-
mest i, jordoverfl aden. Denne depottype kan ligeledes dæk-
kes med fl ere lag, bl.a. drænlag, jord og bevoksning, efter 
lukning. 

Tværsnit af et depot, som er placeret på jordoverfl a-
den. 

Tværsnit af et depot, som er placeret lige under eller i 
jordoverfl aden. 

FIGUR 1A, B VISER DE TRE MEST ALMINDELIGE 
BEHOLDERTYPER.
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Figur 5 Eksempel på grundplan og tværsnit 
af et mellemdybt depot placeret mere end 
30 m under jordoverfl aden. Det viste de-
pot kan fyldes gennem en skakt fra terræn. 
Når det er lukket kan man vælge at fjerne 
den del af bygningen, som stikker op over 
jordoverfl aden. Herefter kan depotet ikke 
nødvendigvis ses fra overfl aden.

FIGUR 3,4 OG 5 VISER TRE EKSEMPLER PÅ, HVORDAN ET DEPOT KAN UDFORMES.
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DEPOTET

HVAD ER ET DEPOT TIL RADIO-
AKTIVT AFFALD :
• Et depot er et bygningsværk opbygget 

som en kombination af forskellige barri-
erer. Hver af barriererne er udvalgt så de til 
sammen opfylder depotets formål. Depo-
tets formål er at adskille affaldet fra 
mennesker og miljø.

HVILKE BARRIERER OPERERER 
MAN MED:
• Den første barriere, som skal adskille af-

faldet fra mennesker og miljø, er affalds-
beholderne. Når affaldet er placeret i be-
holderne efterfyldes med et fyldmateriale, 
så hulrum i videst muligt omfang undgås. 
Fyldmaterialet er udvalgt, så det er en del 
af barrieren.

• Den anden barriere er selve depotbygnin-
gen. Når beholderne er placeret i depotet 
efterfyldes selve depotet med et fyldmate-
riale. Også her er fyldmaterialet udvalgt, så 
det er en del af barrieren.

• Den sidste barriere er den geologi, depo-
tet placeres i. Det geologiske område er 
omhyggeligt undersøgt og udvalgt, så det i 
videst muligt omfang vil hæmme spredning 
af radioaktive isotoper ud i miljøet.

RADIOAKTIVT AFFALD OG SLUTDEPOT

FIGUREN VISER ET EKSEMPEL PÅ EN MODEL FOR ET 
OVERFLADENÆRT DEPOT BRUGT I FORBINDELSE MED 
DE FORELØBIGE SIKKERHEDSANALYSER, SOM INDGIK I 
FORSTUDIERNE.

Pilene illustrerer hvordan man i sikkerhedsanalyserne modelle-
rer den potentielle spredning af radioaktivt vand fra depotet.
Spredningen kan ikke forekomme, så længe bygningerne er 
intakte og depotet er tørt. 
I modellen opererer man med de ovennævnte barrierer. Den 
inderste barriere er affaldsbeholderne. Når affaldet er placeret 
i beholderne efterfylder man den enkelte beholder med fyldma-
teriale, bl.a. for at undgå hulrum. Den næste barriere er selve 
depotbygningen. Når beholderne er placeret i depotet efter-
fyldes depotet med fyldmateriale. De to inderste barrierer be-
står hovedsagelig af beton, som bl.a. har til formål at forhindre 
vandindtrængen og kemisk og fysisk at hæmme udsivning af 
radioaktive stoffer. Den sidste og volumenmæssigt største bar-
riere er den geologi, man placerer depotet i. Geologien er, lige-
som de øvrige barrierer, udvalgt, så den både kemisk og fysisk 
adskiller affaldet fra mennesker og miljø.

ETABLERING OG DRIFT
En del af affaldet, der er opmagasineret på Risø, stammer fra 50 års forsk-
ning, og er mellemlagret på Dansk Dekommissionerings lagre, indtil det er 
truffet beslutning om en langsigtet løsning. En del, ca. 8 m3 om året, kommer 
fra hospitaler, laboratorier, undervisningssektoren og industrien. Dette affald 
skal fremadrettet ligeledes håndteres i et eventuelt slutdepot.

PROCEDURER
• Transporten af affaldet fra Risø til slutdepotet, dvs. i den indledende fyld-

ningsfase, forventes at fylde ca. 250 lastbiler med anhænger. Hvis fyldnin-
gen sker på ét år, vil det resultere i godt og vel én transport pr. arbejdsdag. 

• Den årlige nye mængde affald fra sygehuse, industri m.m. forventes at 
fylde ca. 8 m3, svarende til én lastbil pr. år. 

SIKKERHEDSANALYSER
Sikkerhedsanalyserne er i princippet de samme sikkerhedsanalyser, som 
foretages før placeringen af andre affaldsdepoter. Kun hvis sikkerhedsanaly-
serne viser at depotet er sikkert, kan det blive en realitet.

SPØRGSMÅL DER STILLES UNDER 
ANALYSERNE ER F.EKS.:
• Hvordan kan de forskellige isotoper potentielt spredes fra depotet og ud i 

miljøet?
• Hvordan optages isotoperne i mennesker, og
• Hvordan påvirkes mennesker og miljø af depotet?

TIL ANALYSERNE BRUGES FORSKELLIGE PARAMETRE 
SOM F.EKS.:
• Opløseligheden af de forskellige radioaktive isotoper og evt. giftige stoffer 

i vand
• Stoffernes transportegenskaber gennem de konstruerede barrierer (depo-

tet, affaldsbeholderne og fyldmateriale) og den naturlige geologi i området
• De naturlige vandstrømninger i området
• Optagelsen af de forskellige stoffer i mennesker.

• Det kan evt. besluttes at holde depotet åbent i en årrække, efter 
det er fyldt med det eksisterende danske affald. I den årrække 
vil depotet løbende kunne modtage det radioaktive affald som 
produceres rundt om i Danmark. Det drejer sig om ca. 8m3 affald 
om året. 

• I den åbne periode vil depotet blive overvåget i form af prøver fra 
depotet og omgivelserne.

• Efter lukning vil depotet ligeledes bliver overvåget ved hjælp af 
prøver fra omgivelserne, som skal kunne afsløre om der er ud-
sivning fra depotet.
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Sikkerhedsanalyserne er foreløbige og la-
vet på grundlag af generiske data. Når der 
er valgt et område, skal der laves speci-
fi kke sikkerhedsanalyser på baggrund af 
data fra området.

Hvis man følger anbefalingerne fra forstu-
dierne, vil doser til en referenceperson un-
der alle omstændigheder ligge væsentligt 
under referencedoserne fastsat af de 
nukleare myndigheder.

Et sikkert depot er et depot, hvor ingen no-
gensinde får doser fra depotet ud over de 
fastsatte grænseværdier.

Figur 6. Konceptuel model for sikkerhedsanalyser ved pla-
cering af et overfl adenært depot. Pilene illustrerer potentielle 
spredningsveje for radioaktivt forurenet vand i dette område.
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